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Správní území Povodí Labe, státní podnik 

• 3844 km vodních toků 
• 22 přehrad 
• 120 pevných jezů 
• 103 pohyblivých jezů 
•  30 plavebních komor 
• 9 poldrů 
• 7 rybničních hrází 

Ředitelství – Hradec Králové 
 
5 závodů 

•  Z1 - Hradec Králové 
•  Z2 - Pardubice 
•  Z3 - Jablonec n.N. 
•  Z4 - Střední Labe 
•  Z5 - Dolní Labe 

 

Transformace ZVHS 
• cca 5000 km drobných vodních toků 
• 85 VD – Rybníky + 5 rozdělovacích 

objektů 

 



Vodohospodářský dispečink 



Činnost vodohospodářského dispečinku 
 Povodí Labe 

SPOJENÍ: 
pevné linky: 495 088 111 - ústředna 
    495 545 757 
    495 088 720 (730) 
fax:   495 088 733 
 
E-mail:  vhd@pla.cz 
Internet:  www.pla.cz 



Činnost vodohospodářského dispečinku 
 Povodí Labe 

PRACOVNÍ DOBA: 
 

Normální hydrologická situace 
ve všední den 

 6:30 – 17:30 
v den pracovního klidu 

 6:30 - 14:30 
mimopracovní dobu - pohotovost 

 
Povodňová situace 

Nepřetržitě 



Činnost vodohospodářského dispečinku 
 Povodí Labe 

ZA POVODŇOVÉ SITUACE: 
• sběr aktuálních dat 
• vyhodnocení aktuální hydrologické situace 
• vypracování hydrologické předpovědi  
• řízení manipulací na přehradách 
• předávání zpráv a informací 
• předávání dat na Internetové stránky 
• zajištění provozuschopnosti monitorovacího 

systému 
• zaznamenávat všechny významné skutečnosti 

do povodňového deníku, záznamník hovorů 



Vodohospodářský dispečink 

Stav 19.3.2005 



Činnost vodohospodářského dispečinku 
 Povodí Labe 

Provoz monitorovacího systému  
 
• ČHMÚ a Povodí Labe provozují společný systém monitorovacích stanic, 

vzájemně si data předávají 
• Celkem 253 monitorovacích stanic 
• Povodí Labe provozuje 158 monitorovacích stanic 
• ČHMÚ provozuje 95 monitorovacích stanic 
 
Z toho: 
50 stanic meteorologických – pouze srážky, teploty vzduchu 
130 stanic s měřením průtoku, část z nich i srážky, teploty vzduchu 
73 stanic na vodních dílech (přehrady, jezy na Labi), nebo jen měření VS 

 



Předávání dat odborné i široké veřejnosti 

WWW.PLA.CZ 



Informační zpráva -www.pla.cz 
Zdobnice

Slatina nad
Zdobnicí 136 17,0 I. 120 145 170 stoupá

Jizera Železný Brod 226 80 I. 220 310 370 stoupá
Lužická

Nisa Liberec 98 13 I. 85 125 160 setrvalá

Vybrané vodní nádrže ve 12:00:

Vodní tok Název VD Kóta
hladiny
(m n.m.)

Zaplnění
zásobního
prostoru

(%)

Zaplnění
retenčního
prostoru

(%)

Přítok
(m3.s-1)

Odtok
(m3.s-1)

Labe Labská 684,68 100 1 11,6 5,0
Labe Les Království 314,70 85 0 43,7 41

Divoká Orlice Pastviny 468,36 97 0 32 22
Kamenice Josefův Důl 732,01 100 5 5,8 1,3

Černá Desná Souš 766,21 97 0 5,3 2,7
Manipulace na všech přehradách probíhají důsledně dle manipulačních řádů a dle
dispečerského řízení na základě meteorologické a hydrologické předpovědi.

Plavební provoz na LVC:
Plavební provoz na celé labské vodní cestě je bez omezení.

Předpověď předpokládaného vývoje:
Za studenou frontou k nám začíná proudit studený vzduch od severu a v nejbližších dnech bude
ovlivňovat počasí u nás. Během dnešního odpoledne očekáváme zpočátku ještě vzestupy vodních
stavů v tocích s možností dosažení dalších I. ojediněle i II. SPA. V důsledku ochlazení budou později
vodní stavy na všech tocích kulminovat.

Další informační zprávu vydáme zítra 24.11.2004 v dopoledních hodinách.

V Hradci Králové dne 23.11.2004 ve 14:00 hodin

Ing. Pavel Řehák
vedoucí vodohospodářského dispečinku
tel.: 495088730 nebo 720
e-mail: vhd@pla.cz
internet:  www.pla.cz



Nové možnosti předpovědních modelů a 
monitoringu 

+  

Prodloužení doby předpovědi 
srážkových úhrnů a teplot vzduchu 

(ALADIN) 

Kvalitní informace o situaci 
v povodí  

Síť monitorovacích 
stanic (srážky, průtoky)  

Srážkoodtokové modely 
(HYDROG)  

+  
Radarové a satelitní snímky  

+  



Užitečné informace na www.chmi.cz 



Užitečné informace na www.chmi.cz 



Současný stav stanovování 
záplavových  území 

• Povodí Labe - 3560 km významných vodních toků a 
5581 km drobných vodních toků, celkem 9141 km. 

 
Současný stav zpracování záplavových území 

Významné vodní toky 
vymezeno 2395 km => 67% 
stanoveno 2130 km => 60% 
 
Drobné vodní toky 
vymezeno 345 km => 6% 
stanoveno 36 km => 0,6% 
 

 



Mobilní aplikace SaP 



Mobilní aplikace SaP 



Mobilní aplikace SaP 



Mobilní aplikace SaP 
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